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实验室注意事项 

 

1. 随手关门，最外层金属门保持关闭 

2. 温湿度 18-25℃ 30-70%，偏离此范围请告知仪器管理员 

3. 在使用记录本上登记，写明遇到的问题和解决方法 

4. 使用光盘拷贝数据 

5. 废液处理：仪器废液倒入废液桶，样品废液带回各自实验室 

6. 保持桌面、地面洁净，液体溢漏及时清理 

 

样品要过滤！！！ 
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开机流程 

1．检查鞘液桶，确认：  

 鞘液桶充满 3/4 状态  

 盖紧盖子  

2． 检查废液桶，确认：  

 清空废液桶  

 废液桶内加入 400ml 84 消毒液  

 盖紧盖子  

3． 检查清洗液桶，确认： 

 加满清洗液 

4．启动计算机：FCXXXX   password  

5． 点击桌面        图标，启动流式细胞仪：SKLAC   password 

注意：如流式细胞仪关机后重新启动，必须等待仪器关闭 30 分钟后再重新启

动，以保护激光器。  

7． 打开电源箱门，检查并确认：  

 AIR FILTER 和 VACUUM FILTER 必需干燥无水  

 WATER TRAP 液体不超过 1/3  

 VACUUM TRAP 液体不超过 1/4  

 检查 SYSTEM VACUUM 计量表，确认读数在 -17~-30 in.Hg 之间  

 检查 SYSTEM PRESURE 计量表，确认读数在 28~32 PSI 之间  

注意： 如 SYSTEM PRESURE 计量表计数不在上述范围内，拉出 PRESURE 

ADJUSTER 钮旋转调节压力至 30±2 后，将调节钮复位。  

7．执行 Prime     ，并排除管路中气泡。  

8．激光器预热 10-15 分钟，待仪器主机面板指示灯变为     ，且提示

“Awaiting Sample ”，可以开始实验。 
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实验流程 
单色 

1. 按实验要求进行适当的样本制备。  

2. 按实验要求设计 Protocol。画两个图：  

①  第一个图是 SS/FS 散点图；  

② 第二个图是相应荧光参数的直方图，保存 Protocol；  

3．上阴性样本管：  

①  先看第一张图，调整 FS、SS 电压和 FS 阈值，使细胞群位于图中合适位

置，作门 A，圈 目的细胞群，保存实验条件；  

②  再看第二张图，让第二张图显示 A 门内的细胞群，调整相应荧光电压，使

得阴性细胞峰 位于左侧荧光表达阴性区域内，设阳性门 B，阳性门内细胞%在 

1～2%左右，保存实验条件。  

③ 记录阴性样本管数据。  

3. 所有条件保持不变，依次记录所有实验组样本管数据，分析统计结果。  

  

多色  

1. 按实验要求进行适当的样本制备，需包含补偿调节用单色标本管。如 FITC、

PE、PC5 三色标 记样本需分别进行 FITC、PE、PC5 的单色标记管，进行补偿

调节时用。  

2. 按实验要求设计 Protocol。一个 SS/FS 点图，其余图形按所需荧光参数两两

做图（如：FITC （FL1） 、PE（FL2）、PC5（FL4）三色做 FITC/PE（FL1/FL2），

FITC/PC5（FL1/FL4）， PE/PC5（FL2/FL4）三个荧光图，其它多色实验以此类

推），保存 Protocol。  

3. 上阴性样本管：  

a) 先看第一张图，调整 FS、SS 电压和 FS 阈值，使细胞群位于图中合适位

置，作门 A，圈 目的细胞群，保存实验条件；  

b) 再看第二张图，让第二张图显示 A 门内的细胞群，调整相应荧光电压，使

得阴性细胞群 位于左下角荧光表达阴性区域内，沿阴性细胞群设十字象限，保

存实验条件。  

4. 所有条件保持不变，分别上单色标记补偿管，进行荧光补偿的调节。补偿全

部调节好后，保存 Protocol。  

5. 选中每一个单阳补偿管，脱机调节补偿，分析统计结果。 
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操作流程 
1. 调参数 Cytometer Control 

 Acq. Setup  

 

Setup Mode 调电压 调补偿时勾选 

QuickCOMP 调补偿时勾选 QuickSET 调电压时勾选 

Baseline Offset 显示贴线细胞 分析真正样品时可勾选 

Discriminator 保存数据的阈值 根据样品选择通道与数值 默认 FS100 

 Parameters 

 

Lin 线性放大 常用于 FS/SS 通道   Log 对数放大 常用于荧光通道 

小颗粒（1μm 左右）FS/SS Log    周期实验 荧光通道 Lin 

AUX 收集峰高信号(PEAK) 用于去粘连 选择通道并勾选右边方框 

 Detectors 
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Volts 调电压 细调    Gain 调电压放大倍数 粗调 

 

 Compensation 

可直接改变数字 也可用 QuickCOMP 在数据图上调整 

 

 

2. 设方案 Protocol 

新方案 FileNewNew Protocol 

保存方案 FileSave Protocol As 存入各人文件夹         随手保存方案 

 画图 

散点图  直方图  选择需要显示的统计数据 

光标移至数据图左下角 变 Σ 单击显示统计数据 
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光标移至数据图坐标轴 变       单击显示 Plot Properties 选择信号通道和门 

 
排列图表 WindowTile Special 

调整坐标轴名和范围 FileEdit FCS Header Attributes 

 

 设门 

多边形门       十字门       线形门        批量改名 

 

通常 FS/SS 图上设门圈定分析对象 需在 Plot Properties 中勾选 Apply gate to all 

plots 且 FS/SS 图设为 Ungated 

 随手点     保存 Protocol 

 

3. 设置 Worklist 

     编辑需显示项目      保存 Worklist        打开 Worklist 

必填项目 sample ID 有最少字符数限制 

*目前 1/2 号盘的 2 号位都不可用 
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4. 运行相关按钮 

开始 刷新 暂停 停止 存数据 开始下一管 

放弃当前管/panel 不存数据    

样品流速 调试多用 Low 样品根据浓度选择 周期实验用 Low 

休眠 开机状态可拉出鞘液/清洗液抽屉 可补充液体 

排气泡 开机后常规执行 CV 过大或信号异常贴线时也可执行 

 

5. 调电压 

Cytometer ControlAcq. Setup勾选 Setup Mode 和 QuickSET 

运行空白/阴性对照管 

拉动数据图上滑动条或调节 Cytometer CtrDetectors 中数值 

调节 FS/SS 至清晰显示待分析细胞群 

调节各荧光通道至阴性群位置合适 

微调门 

荧光通道电压调好后不再动 否则影响补偿 确实要改变时重调补偿 

 

6. 调补偿 

Cytometer ControlAcq. Setup勾选 Setup Mode 和 QuickCOMP 

运行单染管 

拉动数据图上滑动条或调节 Cytometer CtrCompensation 中数值 

 

看图粗调至横平竖直 

看统计数据细调至 X-mean 或 Y-mean 数值一致（+0.1） 

 

7. 上样 
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随手点     保存 Protocol 

Cytometer ControlAcq. Setup勾选 Baseline Offset 并设定 Acquisition Limits 

调节样品流速 

数据存储路径：C://CXP/users/SKLAC/LMD 

建议此路径下各人自建文件夹 完成实验后立即转移数据至各自文件夹 
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关机流程 
1，常规清洗：  

 用 2ml  Cleanse 清洗液做样品，置于进 样盘上 1 号位置，用另外 3 个洁

净的样本管每管 2ml 蒸馏水或鞘液置于进样盘 上 2-4 位置。  

 在 Resource Explorer 状态栏中单击 PANEL 图标    ，选择 Cleanse.PNL 拖

到 Acquisition Manager 栏中，输入 Carousel No (盘号)和 Location (试管位 

置)。 

 点击工具栏的运行键    ，运行清洗程序。  

 清洗完成后，打开 MCL 上盖，取下圆盘盖好 MCL 上盖。  

 

2．清洁样本头:  

 取一块洁净的纱布，用有效氯浓度 0.5-1% 的次氯酸钠溶液润湿纱布，打开

MCL 上 盖，上下来回擦拭样本头至少 10 次。  

 另取一块洁净的纱布，用蒸馏水润湿，上下来回擦拭样本头至少 15 次，以

保证 完全清除残留的次氯酸钠溶液。  

 

3．清洗真空管路：  

 按 Cytometer 主界面上的    键，使其处于 Idle（闲置） 状态。  

 将两个真空管清洗适配器内加满双蒸水，分别放在进样盘的 1、2 号位 置，

将进样盘置于 MCL 上，并盖好上盖。  

 当屏幕显示“Press Idle Mode button to Initialize”时，单击 Cytometer 主界面

上的    键，屏幕显示“Cleanse cycle in progress”，进行真空管路 清洗循环。  

 当屏幕再次显示“Press Idle Mode button to Initialize”时，清洗完毕， 取下进

样盘，盖好 MCL 上盖。  

 按 键使仪器恢复初始状态。      

 

4．CLENZ 液清洗程序：  

 当执行完上述流程后，直接点击软件上的 Cleanse     键，此时仪器调用 

Cleanse Tank 中的清洗液冲洗各个管路 3-5 分钟。  

 当屏幕显示“Press Idle Mode button to Initialize”时，清洗结束。  

 按     键使仪器恢复初始状态。仪器自动将清洗液排入废液桶内，将鞘液充

满 整个管路。  

 

5．退出 CXP 软件，关闭所有窗口，在弹出的窗口中选择 Yes 或 No，确认是否

需要保存对 Protocol 的更改。  

 

6．单击桌面上的    关闭流式细胞仪，关闭电脑。 
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长期关机程序 

如超过一个月以上停机，请执行以下长期关机程序：  

1． 取下鞘液桶和清洗液桶，倒空桶内液体。  

2． 以蒸馏水冲洗鞘液桶和清洗液桶。  

3． 将鞘液桶和清洗液桶重新放回仪器抽屉内，并在两个桶内均注满 0.22μm

滤膜滤 过的蒸馏水。  

4． 取 4 个试管，每管加入 2ml 蒸馏水，将 4 个进样管置于进样盘上 1-4 号位

置。  

5． 执行常规清洗程序（至少 3 次，以保证将管路内含盐鞘液充分清洗干净）。  

6． 执行真空管路清洗。  

7． 点击     ，使蒸馏水充满真空管路。  

8． 按     键，使仪器恢复初始状态。  

9． 正常关机，切掉所有电源。  

  

当重新启用仪器时，需执行以下程序：  

1． 清洗鞘液桶和清洗液桶；  

2． 将鞘液桶内充满鞘液，清洗液桶充满清洗液；  

3． 执行常规清洗程序；  

4． 在运行样本前，执行 Flow-Check 质控程序。 

 


